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感動的で万能な装備：
iPQ-Checkの標準機能

iPQ-Checkシステムの標準タイプでは、日常業務において価値のある様
々な優れた機能をご提供します。

あらゆる基材を検査

•	 �すべての基材における信頼性のある検査と
鮮明なイメージ

•	� パワーLEDによる完全な照明
•	� 高反射材やホログラムも可能
•	� 透明基材にはオプションのバックライト
•	� PE、BOPP、OPP、LDPEのような高い柔軟性を

持つ基材への特別なアルゴリズム

感度レベルのためのフレキシブルな設定オプション

•	 �異なる感度レベルのエリアのための直感的マスキング機能
•	 �エリアにより検査の度合いの調整が可能：最重要検査エリア、

標準エリア、無視してよいエリア
•	 �エラーアラームなし

快適なビデオ監視機能

•	 �ロスの効率的な削減
•	 �印刷工程の信頼性向上
•	 �例）分割画面でライブ画像と参照画像(優良サンプル)の比較

iPQ-Check 
ベーシックカメラモジュール

分割画面では、たとえば、ライブ画像と参照画像の比較が可能
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オーダーメードの様なソフトウェアオプション
インテリジェントなデザイン

生産品質は常に一目でわかります：　　
単独のユーザーインターフェィスで、離
れた場所でも品質統計を確認すること
ができるプラットフォーム。

低コントラスト表示 (ヘイズガード)
•	 �「見えない」ものを可視化
•	 �ラッカー類やぼやけ、カスレなどコントラストの低い欠点も見

る事が可能
•	 �ボタンを押すだけでイメージコントラストを改良して表示

明確に構造化したエラー表示

•	 �欠点履歴では参照イメージと欠点イメージを切替可能
•	 �印刷フォーマットオーバービューで欠点エリアの表示
•	 �品質保証一覧：すべての欠点に関して、最初に欠点が出た画

像、最後に欠点が出た画像、一番大きい欠点が出た画像の情
報管理

•	 �情報に基づく素早い判断によりロスを削減

インテリジェントな欠点分類

•	 �工程に関連した連続欠点と単発欠点の区別
•	 �欠点分析をサポートまたは操作
•	 �単発欠点の出る頻度を抑制

	  �欠点履歴透明素材のすじ汚れ・かすれ
ノーマル画像 ヘイズガードありのときの画像 

1



6

フレキシブルなアップグレード：

総合的な標準機能に加えて、iPQ-Checkは便利なオプ
ションの機能を多数取り揃えております。これらのオプ
ションは、貴社システムの機能を柔軟に拡大すること
に大きく貢献します。

追加モニターオプション

•	 �23“ TFT モニター (セカンドモニターとして)
•	� 40“ TFT モニター

照明オプション

•	 �透明素材用バックライト
•	 シャドウレスバックプレート

ハウジングとリモートオプション

•	 �人間工学に則した操作盤に、処理ユニットとその他電子機器類
を統合

•	� 選択肢として、操作用(あるいはカメラのリモートコントロール
用)のジョイスティック

•	� 50m迄のモニター延長ケーブル

スクリンーンショットギャラリー (スナップショットギャラリー)

•	 �生産のモニタリング
•	� ジョブごとに50 個迄のライブイメージを保存

欠点データログ (イベントロガー)

•	 �欠点分類、印刷した長さ、欠点画像、対応する参照画像など関
連するすべての欠点をレーンごとに記録

•	� 表裏欠点検査の場合、両面の欠点表示
•	� 印刷工程の最適化及び品質保証のための連続した情報管理
•	 他のアプリケーションとの交換を可能とするXMLフォーマット

... それ以外にも

•	 �単独印刷フォーマットプレビュー
•	 �警告ステータス

ワークフローソリューション

•	 �プリプレスのPDFデータと印刷イメージの比較                   
(PDF_Plate auditor) 

•	� ウェブ全体または個々のレーンごとの24V欠点信号出力           
(waste indicator)

•	� 印刷現場で、各社基準に基づく欠点又は生産品質の判断が可
能。もしくは品質管理部署又は巻き替え機等後工程での同作
業が可能

•	� 欠点プロトコルによる正確な巻き替え機制御によって、スプラ
イステーブル上での欠点部除去時間を短縮

相対色計測 (カラーモニタリング)

•	 �定義された色標準と比べて相違がある場合は検出
•	 �印刷リピート上の任意の箇所を測定

PDF_Plate auditor：　現在の印刷イメージとプリプレスのPDFデータ間のずれを表示。
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*オプション

iPQ-Check: 
テクニカルデータ

適用範囲

照明ユニット

システム性能

ユーザーインターフェース

供給電源

入力 / 出力

カメラ

印刷機 グラビア印刷、フレキソ印刷、オフセット印刷、デジタル印刷、スクリーン印刷、コンバーティング

素材 紙、プラスチックシート、アルミニウム(透明、半透明、不透明、反射材)

タイプ LED

フォーム 反射材を含むすべての不透明素材には主照明
*透明素材には、バックライト

最大ウェブ速度 1,000 m/分 (3,280 ft/min)

最大ウェブ幅 2,850 mm (112 inch)

周辺環境 0-42 °C (32-108 °F)

最小欠点サイズ 0,01 mm² (0.00039 inch²) 3% グレースケール値

タイプ 23“ TFT マルチタッチスクリーン

解像度 1920 x 1080 ピクセル

信号入力 DVI

電源 115 / 230 V AC / 50-60 Hz

定格電流 アプリケーションによる

入力 / 出力 警告シグナル (エラー、警告、優良)

電源 24 V DC

最大出力電流 100 mA 出力ごと、ショート防止

タイプ RGBカラーラインスキャンカメラ

カメラの数 1又は2 (ウェブ幅による)

カメラ解像度 3 x 4096 ピクセル

最大イメージ解像度 0.1 mm/ピクセル

インターフェース カメラリンク 85 MHz
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モジュール品質保証：
iPQ-Center

概要：

iPQ-Center ー お客様へのメリット：
•	� 単一ソフトウェアプラットフォームに多数の品質保証機

能を装備
•	� ハードウェアとソフトウェアのモジュールが効率的に単

一システムに統合
•	� 直感的および単一操作
•	� 必要に応じて自由に組み合わせ可能
•	� 機能とモジュールは後々、統合することも可能

統合機能　直感的操作
iPQ-Center の特徴は、常に貴社のニーズを基にしております。カメラ、イメージ分析機能、
エラー検出、追加照明、スペクトル計測とその他機能は、必要に応じて、統合することが
できます。

iPQ-Centerは、すべてのモジュールと機能を均一かつ直感的操作のマルチタッチインタ
ーフェースに統合しているため、１つの操作パネル上で制御が可能、生産性の向上に大き
く貢献します。


